
SQUIRREL
Pojemność od 7 do 11 m3

Dostępny w technologii poziomej 
i pionowej

KATALOG PRODUKTÓW
TECHNOLOGIA MONOFEEDER®

TECHNOLOGIA GULLIVER

TECHNOLOGIA VERTICALE

MONOFEEDER®

TECHNOLOGIA POZIOMA
Innowacyjne rozwiązania cięcia i mieszania 
komponentów dzięki pojedynczemu poziomemu
ślimakowi, który gwarantuje optymalną pracę 
przy kompaktowych rozmiarach maszyny. 
Najbardziej zwarta konstrukcja wozu 
paszowego na rynku.

GULLIVER
TECHNOLOGIA POZIOMA 
Kolejny krok w stronę innowacji aby 
zapewnić najlepszą jakość mieszanki TMR.
Gulliver jest stworzony aby dostosować 
cięcie każdego komponentu według potrzeb 
klienta, co pozwoli uzyskać doskonałą 
strukturę oraz jakość produktu końcowego.

VS.2
TECHNOLOGIA PIONOWA
Technologia pionowa doskonale nadaje się 
do rozdrobnienia komponentów 
przechowwanych we wszystkich możliwych 
technologiach np. bele, silosy, pryzmy.

CIĘCIE I MIESZANIE

CIĘCIE I MIESZANIE

FREZ
CIĘCIE

ŚLIMAK
MIESZANIE

3 NIEPOWTARZALNE
SYSTEMY
MIESZANIA

NOWOŚĆ!

Sgaribolidi jest jedynym producentem wozów paszowych oferującym 
3 różne systemy mieszania zapewniające doskonałe rozwiązania 
zootechniczne poprzez optymalne cięcie i miaszanie poszczególnych 
komponentów.

+ WYDAJNOŚĆ
+ ZYSK
- KOSZTY

KOALA
Pojemność od 1,3 do 2,5 m3

Dostępna w wersji stacjonarnej oraz 
zaczepianej z silnikiem elektrycznym 
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Monofeeder®

Gulliver 
VS.2

lub spalinowym



SAMOJEZDNE I ZACZEPIANE SAMOJEZDNE I ZACZEPIANE

TECHNOLOGIA POZIOMA
MONOFEEDER®

TECHNOLOGIA 
VERTICALE

MAV 5200
Pojemność od 11 do 17 m3

Silnik z przodu maszyny
oraz przedni napęd jezdny

GRIZZLY 5100
Pojemność od 10 do 20 m3

Silnik z przodu maszyny
oraz przedni napęd jezdny

MONOFEEDER® ST
Pojemność od 7 do 26 m3

także wersja stacjonarna

MONOFEEDER® DF
Pojemność od 7 do 22 m3

z frezem ładującym

PANDA
Pojemność od 5 do 19 m3

z jednym lub dwoma ślimakami 
także wersja stacjonarna

COMBI 8200
Pojemność od 17 do 26 m3

Silnik w tylnej części maszyny, tylny napęd jezdny

GRIZZLY 8100
Pojemność od 18 do 30 m 3

Silnik w tylnej części maszyny, tylny napęd jezdny

KODIAK
Pojemność od 10 do 40 m 3

z jednym lub dwoma ślimakami 
także wersja stacjonarna

COMBI 7200
Pojemność od 14 do 25 m3

Silnik z przodu maszyny.
Przedni lub tylny napęd jezdny.

GRIZZLY 7100
Pojemność od 18 do 25 m3

Silnik z przodu maszyny.
Przedni lub tylny napęd jezdny.

SAMOJEZDNE

TECHNOLOGIA POZIOMA
GULLIVER

GULLIVER 5000
Pojemność od 11 do 14 m3

Silnik z przodu maszyny oraz przedni napęd jezdny

GULLIVER 8000
Pojemność od 18 do 31 m 3

Silnik w tylnej części maszyny, tylny napęd jezdny

GULLIVER 7000
Pojemność od 15 do 31 m 3

Silnik z przodu maszyny. Przedni lub tylny napęd jezdny.




